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3 Pistoni tuffanti in ceramica integrale 99% con doppie tenute, circuito di recupero.
Manovellismo in bagno d'olio separato dalla parte pompante. Le parti a contatto
coi liquidi sono ossidate anticorrosione. Comando incorporato o a distanza.

3 Plungers integrally in ceramic 99% with double seal and recycle. Mechanical parts
in oil bath totally separated from hydraulics. All parts in contact with liquids are
anodized anti-corrosion. Control assembly incorporated or remote.

3 Pistones buzos integrales en cerémica 99% con dobles collarines y circuito de
recuperacion. Parfes mecdnicas en bafio de aceite totalmente separadas de las
hidréulicas. Partes en contacto con liquidos anonizadas anticorrosién. Mando
incorporado o a distancia.

3 Pistons plongeurs en céramique intégral (99%) avec double joint et circuit de
récuperation du liquide. Embiellage en bain d'huile separé par la partie hydraulique.
Parties en contact avec le liquide anodisées. Groupe de commande incorporé ou
a distance.

Reihen 3 Zylinder Plungerpumpe mit doppelten Dichtmaschetten der Keramikplunger.
Flussigkeitsfhrende Teile rostbestéindig, anosiert. Kurbelwelle, mechanische Teile
lGufen im separaten Olbad. Eingebaute Bedienungsarmatur oder Fernbedienung.

- IMPIEGHI COMPONENTI :  MATERIALI COMPONENTS i  MATERIALS COMPONEN MATERIALES COMPOSANTS |  MATERIAUX TEILE i MATERIALEN
Irroratori, atomizzatori, diserbo e carter 1 alluminio pump body ruinted cverpo 1 cluminio carfer 1 cluminium Gehduse 1 gesfrichen
concimazione liquida, indusria. l verniciafo l aluminium bomba l barnizado l verni l Xluminium
testata + Mallyminio pump head | A anodized clata 1 Aoluminio classe  Aaluminium | Zylinderkopf | A anosiert
I APPLIC ATI ONS ' anodizzato ' aluminium ' anonizado ' anodisé i Aluminium
istbl . vavola 1 acciaio check | stainless vivda 1 acero clopet | acier Ventil 1 rostfreier
Sprayers, mistblowers, row-crop spraying a.-m. 0 inox vave ! steel a.-m. 0 inox asp. ref. ! inox 0 Stahl
and liquid fertiizing, industry. coppelloto | resina vave | synthefic cgjera | resina cagedy | resine Ventilkfig | Kunstharz
valola ' sinetica cage ! resin valvula 1 sintéfica clopet ! synthetique :
L APLICACIONES pistone } ceramica plunger | integral piston | cerdmica piston } ceramique Plunger } integral
Pulverizadores, atomizadores, equipos | infegrale ,  ceramic | infegral | infégral | Keramik
herbicidas y abono liquido, industria. albero ! acciaio cement. pum " casehardened cigefial ! acero cement. vilebrequin ! acier cementé | Kurbelwelle ! gehdirtefer
Le temperato sha : steel 1y templado : et rempé : Stahl
Atomiseurs, pulvérisateurs, désherbage,
is liquid lois industriel " OPTIONAL " OPTIONAL ~ OPTIONAL ~ OPTIONAL A OPTIONAL
engrais fiquides, empiots INAusinets. CATAFORES| CATAPHORESIS CATAFORES| CATAPHORESE KATAPHORESE
L_ VERWENDUNGEN
Spritz- Sprithgertite, Feldspritzgerdie,
industrielle Anwendung. Flissige Diingung.
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Flangia moltiplicatore
Flange for overgears
Brida para multiplicadora
Bride pour multiplicateur
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Puleggia
Pulley
Polea
Poulie

Kupplungsflansch fir Ubersetzungsgetriebe

Keilriemenscheibe

2 VERSIONI

Albero passante M. 1"3/8 -
M. 1"3/8, motopompe.
Riduttore

Giri/1": max 550
Pressione: max 50 BAR
Portata: max 115 It/1'
Peso: kg 35

Max. disl. asp.: mt 2

Max RPM: 550
Pressure: max 50 BAR
Capoacity: max 115 It/1"
Weight: kg 35
Max suction lift: mt 2

RPM max: 550
Presion: max 50 BAR
Caudal: max 115 1t/1"
Peso: kg 35

Max disn. asp.: mt 2

Tours/1" max: 550
Pression: max 50 BAR
Débit: max 115 It/1'
Poids: kg 35

Max haut, asp.: mt 2

Umdr. pro Minute: max 550
Druck: max 50 BAR
Forderstrom: max 115 It/1'
Gewicht: kg 35

Max Ansaughshe: mt 2

[ DATI INFORMATIVI

L_ VERSIONS

Through shaft M. 1"3/8 -
M. 1"3/8, pump sets.

L_ VERSIONES

Eje pasante estriado M. 1"3/8 -
M. 1"3/8, motobombas.

L_ AUSFUHRUNGEN

Durchgehender Gelenkwellenstummel
1"3/8 - 6 beiderseits, Motorpumpen.

L_ VERSIONS

Avrbre traversant cannelé mdle
1"3/8, motopompes.

Gearbox Reductora Réducteur Untersetzungsgetriebe
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L INDICATIVE DATA

L_ DATOS INDICATIVOS

L_ DONNEES A TITRE D'INFORMATION L_ KENNDATEN UNVERBINDLICH






